Instruktioner for att sdtta upp en ASUS Wifi repeater:

1. Borja med att lara kanna din enhet:
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. PowerLED

On:RP-N12is on
Off: RP-N12 is off

. Ethernet LED

On: Device is connected to the
Ethernet port.

Off: Device is not connected to the
Ethernet port.

. Wi-FiLED

Green: RP-N12 provides the best

Wi-Fi extender performance.

Red: RP-N12 provides poor Wi-Fi
extender performance.

Off: RP-N12 is not connected to a
router/AP.

NOTE: Please refer to step 3 in Method
One for the best Wi-Fi performance. J

2. Satt sedanirepeatern i ett vagguttag nara routern, du kan flytta den senare till ett annat

rum.

3. SIa pa med enheten med en knapp pa sidan.

Power On w

Place your RP-N12 near your router/AP and plug it to

a power outlet.
Pd Wait until the Wi-Fi LED turns off,

indicating that RP-N12 is ready to
connect with the parent AP.
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4. Telias bredbands routrar visar inte alla indikationer hela tiden (dvs. lamporna pa framsidan
lyser inte om du inte "ber om det”). For att sla pa lamporna, tryck och hall in bada
knapparna pa sidan av Telia-routern i ca 10 sekunder.

Router innan du tryckt pa knapparna: Och efter du har tryckt:

Sa har ser knapparna ut:
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5. Viska nu trycka pa WPS knappen pa bredbandsroutern och sedan pa motsvarande knapp pa
varan Wifi repeater (och allt detta inom 2 minuter) enligt instruktionerna nedan (mer
detaljerade instruktioner efter bilden).

Connect via WPS (Wi-Fi Protected Setup) The Wi-Fi LED flashs for 1
about two (2} minutes and
then turns solid green or

1. Press the WPS button on your Router/AP. 2. Press the WPS button on your RP-  red. The color of the LED
N12. indicates the Wi-Fi signal
strength.

a. Tryck nuigen pa den 6vre av knapparna pa bredbandsroutern i ca 5 sekunder
(knappen det star WPS pa). Du kommer nu se att samma lampor som tidigare pa
routern lyser men att nu dven WPS-lampan blinkar:




b. Tryck och hall in WPS-knappen pa repeatern tills WiDi LED lampan blinkar rott
(hall in ca 3 sekunder):

c. Vanta tills WiFi LED lampan lyser gront:




Repetern ar nu ihopkopplad med routern och kan flyttas till TV rummet for att kopplas ihop med TV-
mottagaren via en LAN-sladd.




Det ar nu mojligt att anvdanda repeatern som den ar, men om du kollar efter ndtverk nu kommer du
se ett natverk som heter typ #Telia-CA8BBO och ett som heter #Telia-CAS8BBO_EXT.

Om man inte har problem med dalig tackning hemma kan det extra tradlésa natverket riskera att
stora istdllet for att vara till nytta. Det ar darfér maojligt att stdlla om denna enhet som en sa kallad
"mediabrygga” eller som en mottagare av det tradlosa natverket, men som inte samtidigt skapar ett
nytt natverk. Detta ar ett valfritt att géra om man vill.

Instruktioner for att stilla om Asus Wifi repeater som mediabrygga:

1. Koppla upp din dator med en LAN kabel. Det tar en liten stund innan enheten ar redo pa den
nya platsen om du behovt flytta den till det rum dar din dator star. Nar allt ar klart ska alla tre
lamporna lysa om du har anslutit en LAN kabel (ndtverkskabel) till bade enheten och din
dator:




2. Padatorn ska du nu 6ppna en webblasare och ga till sidan
http://repeaters.asus.com/Main_Login.asp

repeaters.asus.com/Main_Login.asp

U« Sign In
RP-N12

Sign in with your ASUS router account

3. Fyllianvandarnamn “admin” och l6senord “admin”:

@ ASUS Login X+ - X

<« C A Intesaker | repeater.asus.com/Main_Login.asp o *» O :

W« Sign In
RP-N12

Sign in with your ASUS router account

admin

. 20:06
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http://repeaters.asus.com/Main_Login.asp

4. Du kommer nu komma till en sida dar du behover skapa ett nytt anvandarnamn och

|6senord. Fyll i ett nytt anvandarnamn och I6senord: T.ex.

e Anvandarnamn: brfgeneratorn

e Losenord: samma som ditt wifi I6senord

Eller valj natt helt annat sjalv. Bra dock att skriva ner det eller vélja ett anvdndarnamn och
I6senord du kommer ihdg om du vill dndra installningarna i framtiden.

Sa har ser sidan ut forst:

Change the RP-N12
login password.

RP-N12 is currently not protected and uses an unsafe

Exempel pa ifyllda fallt:

Change the RP-N12
login password.

RP-N12 is currently not protected and uses an unsafe
default username and password.

default username and password.
Change the RP-N12 password to prevent unauthorized

Change the RP-N12 password to prevent unauthorized access to your RP-N12.

access to your RP-N12.

brfgeneratorn

5. Efter att du klickat pa "Modify” kommer du till en sida dar du kan stélla om din repeater till
”Media Bridge Mode”. Detta gor du genom att forst klicka pa ”Administration” i menyn till

vanster:
@ RP-N12 Wireless-N300 Range £ X + — x
<« C A Intesiker | repeaterasus.com/indexasp - W % *» 0 :

Reboot

/iSUS RP-N12

English ¥

T #F Quick Internet
Setup

i H

General E |

T
& Network Map

s RP-NT2

1))
Rep

status
A~ Ttem Information
L o0

Wireless name(SSID) #Te11a-CABBBO_RPT

S Administration Security Key AMY(4s-GTWAIWES

Channel bandwidth 20140 MHz

|4 svstem Log

Channel 1
1P Address 192.168.1.69
MAC address 24:4B:FE:DA'DB:0E
Firmware Version: 10111

+ Ifyou want to change the extended wireless settings, please use Extended
wireless settings 10 Setup.

Apply

Manual | Utility | Feedback 2] o)

2018 ASUSTeK Computer Inc. Al rights reserved.




6. Repeatern ar fran borjan ar installd pa Repeater Mode (default).

=S RP-N12 Logout Reboot English v

‘_+ Quick Internet Operation Mode  System  Firmware Upgrade  Restore/Save/Upload Setting
Setup

=] Administration - Operation Mode

RP-N12 supports two operation modes to meet different requirements. Please select the mode that match your situation.
Network Map

O Repeater Mode (default)
® Media Bridge mode
® Access Point(AP) mode
&\
L
In Repeater mode, RP-N12 wirelessly istil ireless network to extend the wireless coverage.

& Administration

F. ? System Log

w)) <))

Manual | Utility | Feedback FAQ ye

2018 ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved.
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7. Klicka istallet pa "Media Bridge mode”.

/islUS RP-N12 Logout English v

y '_+ Quick Internet Operation Mode  System  Firmware Upgrade  Restore/Save/Upload Setting
Setup

el Administration - Operation Mode

RP-N12 supports two operation modes to meet different requirements. Please select the mode that match your situation.
& Network Map

. ® Repeater Mode (default)
o NDEEE O Media Bridge mode
® Access Point(AP) mode
& "
Laf ton
In Media Bridge mode, RP-N12 connects to an existing 2.4GHz or 5GHz Wi-Fi channel and provides Wi-Fi connection to your

Ethemet-enabled devices such as PC, NAS (Network Access Storage), or game console.
& Admimistration

F. 3 System Log

Manual | Utility | Feedback FAQ P

2018 ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved.




8. Tryck sen pa ”Save” och vanta pa att installningarna sparas

nsus

Quick Internet Setup
@ Starfing Wizard
@ Security Setting

@ Finalize Setting

Site Survey

Searching for available networks, please wait... Please wait for 8 sec.

5%

9. Du maste nu koppla upp dig igen mot ditt natverk:

nsus
Quick Internet Setup
@ Starting Wizard

@ Security Setting

@ Finalize Setting

Choose your wireless network

Wireless name

#Telia-CASBBO

M Enable Wi-Fi Proxy?

Security

WPA2-Personal (AES)

Connect

Manual Setting

Radio
-

=
-




a. Klicka pa ditt natverk och fyll i natverkslosenordet:

Wireless name Channel Security

Telia-ED5AB9 [+ WPA2-Personal (AES)

Security Key: m Connect

b. Klicka sen pa ”Connect” och vanta medans repeatern kopplar upp sig igen mot ditt
natverk.

Detta kan ta nagon minut att genomforas.
nsos

sefttin
Quick Internet Setup Apply 9

w_ Starting Wizard RP-N12 is establishing your network. Please wait for 2 minutes.
m = . 28%
\& Security Setting

@ Enalice Settng You will be redirected to the last page for the final setup process. -+

Och ar inte klart forréan du ser denna bild:

y—
X Congratulations!!
Quick Internet Setup
RP-N12 has successfully extended your wireless network.
II] Starting Wizard

Watch the LED for the cumrent working status of RP-N12.

/) Security Setting

Finalize Setting

Good signal Weak signal Disconnected

Finish




10. Klicka pa “Finish”. Du kommer da tas tillbaka till Network Map menyn dar du nu kan se att
din repeater ar kopplad i "Media Bridge Mode”:

/iU RP-N12 Reboot English v

w

" Quick Internet
, Setup

General

! Network Map

AN
L-} RP-N12 status

e Information
& Administration

IP Address 192.168.1.103

E' System Log MAC address 24:4B:FE:DADB:OE

Firmware Version: 10117

Manual | Utility | Feedback FAQ o

’

2018 ASUSTek Computer Inc. All rights reserved.

Om du har kopplat upp dig mot repeatern via en natverkskabel sa har datorn du sitter vid nu atkomst
till det tradldsa natverket via repeatern, men narverket som heter t.ex. #Telia-CA8BBO_EXT &r nu
borta om du soker efter tradldsa natverk.

Koppla nu ur LAN-kabeln fran repeatern och ta ur den fran vagguttaget. Den &r nu redo att flyttas till
ditt vardagsrum dar din TV mottagare star.



